Niumeros de Contacto

Cindad de Monroe
Servicio al Cliente
(para aplicar para servicios)

704-282-4511

Cindad de Monroe
Centro de Permisos
(para aplicar para perniisos o
inspeccion)

704-282-4524

e ke A, DEfSeremce

REFERENCIA RAPIDA
DE
CONTRATISTAS

(Por Favor Tenga en Cuenta:
Cualquier contratista puede realizar la
prueba de presion. Esta lista se provee

como cortesia, pero no esta limitada)

Bobby Mills Heating & Air
704-764-3806

Byrum Heating & Air
704-624-2351

Hinson Mechanical
704-289-4283

Jerry’s Mechanical
704-289-3807

Love Plumbing Heating & A/C
704-289-4528

Ricky Medlin Heating & Air
704-385-9977

Union Mechanical Service, Inc.
704-283-4701

Hinson Services, Inc.
704-219-2256

Air Care Heating & Cooling
704-469-5833
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REQUISITOS
DE
INSPECCION
PARA
RECONECTAR
LAS
UTILIDADES
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Reconeccion de Electricidad

solamente
Cuando usted aplica para el servicio de electri-
cidad con la Ciudad de Monroe vy los servicios
han estado apagados por mas de 6 meses 0
mas, una inspeccion es requisito antes de que
el Departamento de Servicio de Energia active

el medidor.

e Para programar una inspeccion, el propie-
tario o el inquilino tendra que obtener un
permiso en el Centro de Permisos ubicado
en el edificio del City Hall, para inspec-

cionar la electricidad.

e Una inspeccion al sistema de electricidad
puede que sea programada al momento de
expedir el permiso.

**E| inspector de electricidad estara
revisando cualquier cable expuesto,
paneles rotulados y cables sueltos, y

por todos los requerimientos en general.

e Una vez pase la inspeccion el inspector de
electricidad de la Ciudad de Monroe, notifi-
cara a la Division de Servicio al Cliente
sobre la aprobacién de la inspeccién y una
orden de trabajo se expedira para restau-
rar los servicios.

** Este proceso puede tomar de 2 a 3 dias de
trabajo.

Ordenanza de la Ciudad de Monroe
150.10 (C) (1)

Toda vivienda residencial debera tener por lo
menos una (CO) alarma de mondxido de car-
bono operable, instalada de acuerdo con las
especificaciones del fabricante. Estas dis-
posiciones deben aplicar a residencias ex-
istentes en adicion de las construciones de
huevas residencias.

Informacién de Monéxido de Carbono

El Monéxido de Carbono (CO) es la causa #1 de

envenenamiento y muerte en Estados Unidos. El

Monéxido de Carbono es un veneno letal que se
produce cuando el combustible se quema. No

tiene color, sabor, olor, o irritantes.

Los signos tempranos de la exposicion incluyen
dolor de cabeza, mareos y nauseas. Se debe so-
spechar del envenenamiento cuando la familia
entera esta enferma a la misma vez como con
sintomas de gripe que disminuyen cuando estan

lejos del hogar.

Escoja una alarma con los Underwriters Labora-
tory (UL) o Canadian Approval Services (CAS). La
alarma suena con una advertencia de ruido
estridente antes de que los niveles de CO se

conviertan en un peligro inmediato.

Reconeccion del Gas

Cuando usted aplica para los servicios de Gas
Natural y el medidor ha estado apagado por mas
de 6 meses 0 mas, una inspeccion del sistema
mecanico y la linea del gas (aplicando prueba de
presion) sera requerida antes de que el Servicio
de Energia re active el medidor. A continuacion
encontrara el proceso para solicitar una inspec-
cion:

¢ Un Contratista con licencia de Calefaccién o
el dueno de la residencia tienen que obtener
un permiso en el Centro de Permisos ubicado
en el edificio del City Hall.

e Una prueba de presion debera ser aplicada a
la linea del gas para verificar que no hay fu-
gas y se pedira una inspeccion.

e Porseguridad una inspeccion se hara en el
interior y exterior del sistema mecanico, in-
cluyendo el verificar la presion del calibraje .
(Si también se require una inspeccion de
electricidad para reconnectar el servicio, la
inspeccion se puede hacer al mismo tiempo,
sin cargo adicional).

e Una vez pase la inspeccion de la Ciudad de
Monroe por el inspector del Gas, la Divisién
de Servicio al Cliente sera notificada dejan-
dole saber que el servicio del gas ha pasado
las inspecciones requeridas y una orden se

iniciara para restablecer el servicio.

** Este proceso puede tomar de 2 a 3 dias de
trabajo.



